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TEGERA®  682A  
Syntetisk hanske, lateks, 3/4 dyppet, sandaktig 
overflate, 10 gg, akryl, Cat. II, grå, oransje, tåler 
kontaktvarme opptil 250°C, varselfarge, vannavvisende 
innerhånd og knoke, vinterfôret, for allroundarbeid 

BETYDNING 
Slitesterk, godt grep, varm 

 
SPESIFIKASJON

HANSKETYPE Kuldeisolerende hansker, Varmebeskyttende 
hansker 

KATEGORI Cat. II 

STØRRELSER (EU)  7,  8,  9,  10,  11 

IMPREGNERING 3/4 dyppet 

IMPREGNERINGSMATERIALE Lateks 

FÔRINGSMATERIALE 10 gg, Akryl 

BEVEGELSESFRIHET 5 

GREPSUTFORMING Sandaktig overflate 

MANSJETTMODELL Strikket mansjett 

LENGDER 240-280 mm 

FARGE Grå, Oransje 

ANTALL PAR PER BUNT/ESKE 6/60 

ANTALL STYKK PER BOKS 0 

VISNING Krok med håndtak 

SPESIFIKASJON YTTERMATERIALE Naturlig lateks, akryl 

 

STØRRELSE ART. NR. EAN-NR.

7 682A-7 7340118316475

8 682A-8 7340118316499

9 682A-9 7340118316512

10 682A-10 7340118316437

11 682A-11 7340118316451
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ejendals ab
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00  
Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com
order@ejendals.com

TILLEGGSEGENSKAPER 
Tåler kontaktvarme opptil 250°C, varselfarge, 
vannavvisende innerhånd og knoke 
 

MOTVIRKER RISIKO FOR 
Slipeskader, blemmer, skrubbsår, kutt, kontakt med 
urenheter, kontakt med fukt, kontakt med kulde 
 

VIKTIGSTE BRUKSMILJØER 
Kalde miljøer, våte omgivelser 
 

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER 
Monteringsarbeid, bygningsarbeid, snekkerarbeid, 
betongarbeid, anleggsarbeid 
 

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER 
Agriculture, transportation, building and construction 
 

TYPE ARBEID 
Tungt arbeid

         Cat. II

TEGERA®  682A  

EN ISO 21420:2020  
  EN 388:2016

2232X  
  EN 407:2004

X2XXXX  
  EN 511:2006
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         Cat. II

EN ISO 21420:2020  
  EN 388:2016

2232X  
  EN 407:2004

X2XXXX  
  EN 511:2006

02X  

TEGERA®  682A  
UNDERSØKELSE EU-TYPE 
0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07 
France 

 
 SAMSVARSBESKRIVELSE 

EN 420:2003 + A1:2009 Vernehansker - Generelle krav og 
testmetoder

EU 2016/425

EN 388:2016+A1:2018 Vernehansker mot mekaniske 
skader

EN 407:2004 Vernehansker mot termiske risikoer (varme 
og/eller ild)

EN 511:2006 Vernehansker mot kulde 


