TEGERA’

TEGERA® 47A

Kemikalieskyddshandske, 0,45 mm nitril, diamant
greppmanster, flossad, Cat. Ill, gron, ftalatfri, latexfri, for
allroundarbeten

EGENSKAPER
Hogsta kvalitetsniva pa skydd, mycket slitstark, bra grepp,
bra passform, bekvam

SPECIFIKATION

TYP AV HANDSKE Kemikalieskyddshandskar
KATEGORI Cat. llI

STORLEKAR (EU) 7, 8, 9, 10, 11
DOPPNINGSMATERIAL Nitril

TJOCKLEK 0,45 mm

INSIDA Flossad

SMIDIGHET 5

GREPPMONSTER Diamant greppménster
LANGDER 330 mm

FARG Gron

PAR PER BUNT/KARTONG 10/100
STYCK PER LADA O

AQL 0.65

DISPLAY Pase med Eurohal

STORLEK ART.NR EANNR

7 47A-7 7340118356129
8 47A-8 7340118356242
9 47A-9 7340118356365
10 47A-10 7340118356488
11 47A-11 7340118356600

Samtliga vérden fér den specificerade produkten Gr angivna utan hdnsyn till felmarginal
och kan ddrfér variera i férhdllande till enskilda produkters faktiska vérde. Vi férbehéller
oss rdtten att utan varsel dndra eller uppdatera informationen i detta dokument.
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TEGERA’

TEGERA® 47A

FUNKTIONER
Skydd mot kemikalier, godkand for mathantering, ftalatfri,
latexfri

MOTVERKAR RISK FOR

Kontakt med kemikalier

HUVUDSAKLIGA ANVANDNINGSMILJGER
Kemiska riskmiljger, mikrobiologiska riskmiljéer, halsofarliga
miljder, fratande miljéer, smutsiga miljoer, kravande miljer

HUVUDSAKLIGA ANVANDNINGSOMRADEN
Jordbruksarbeten, kemtekniska arbeten, kemiska
arbeten, lokalvard, saneringsarbeten, laboratoriearbeten,
lackeringsarbeten, pappersindustriarbeten, petrokemiska
arbeten, renhallningsarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVANDARBRANSCHER
Agriculture, oil, gas, petrochemical, pulp and paper, chemical,
rubber and plastic, automotive

TYP AV ARBETE
Medeltungt arbete

c € 0598  Cat.lll

EN 420:2003 EN 388:2016 ENISO 374-1:2016/Type A
+A1:2009 3001X JKLNOT
EN IS0 374-5:2016 er DE

PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Samtliga vérden fér den specificerade produkten dr angivna utan hdnsyn till felmarginal Phone +46 (0) 247360 00
och kan ddrfér variera i férhdllande till enskilda produkters faktiska vérde. Vi férbehéller Fax+46(0) 24736010

oss rdtten att utan varsel dndra eller uppdatera informationen i detta dokument. info@ejendals.com
order@ejendals.com

2021-07-01 www.ejendals.com



TEGERA’
TEGERA® 47A

EU-TYPKONTROLL
0598 SGS FIMKO OY Takomotie 8, 00380 Helsinki, Finland

KEMISK BESTANDIGHET

Enligt EN 16523-1:2015. Kontakta Ejendals for mer
information.

BESKRIVNING AV KRAVUPPFYLLNAD

EN 420:2003 + A1:2009 Skyddshandskar - allmanna krav
och provningsmetoder

EU 2016/425
EN 388:2016 Skyddshandskar mot mekaniska risker

Egenskap Level Achieved P‘x:::ﬂ‘; ;)
a) Ntningsmotstand (antal varv) 3 (4)
b) Skdrmotstand (index) 0 (5)
c) Rivmotstand (Newton) 0 (4)
d) Punkteringsmotstand (Newton) 1 (4)
e) Skirmotstand EN IS0 13997 (N) X (F)
f) Slagdampning, EN 13594:2015 (P)

EN 388 - Provning
(anger vilka krav som stills for respektive skyddsniva).

Skyddsniva/Prestandaniva 1 2 3 4 5
a) Nétningsmotstand (antal varv) 100 | 500 | 2000 | 8000

c € 0 5 98 cat. I I I b) Skérmotstand (index) 12 25 5,0 10,0 20,0
c) Rivmotsténd (Newton) 10 25 50 75
d) Punkteringsmotstand (Newton) 20 60 100 150

EN 420:2003 EN 388:2016 EN IS0 374-1:2016/Type A

+A1:2009 3001X JKLNOT

Skyddsniva/Prestandaniva A B C D E F
EN SO 374-5:2016 U

e) Skdrmotstand, EN 1SO 13997 (N) 2 5 10 | 15 | 22 30
Skyddsniva/Prestandaniva P
f) Slagdsmpning, EN 13594:2015 Pass (Level 1 < 9 kN)

Lamplig for livsmedelshantering

EN ISO 374-5:2016 Skyddshandskar mot farliga kemikalier
och mikroorganismer - Del 5 Terminologi och fordringar vid

PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7,SE-793 21 Leksand, Sweden

Samtliga vérden fér den specificerade produkten dr angivna utan hdnsyn till felmarginal Phone jg (8) 337 228 [1]8
och kan ddrfér variera i férhdllande till enskilda produkters faktiska vérde. Vi férbehéller Fax+46(0) 247

oss rdtten att utan varsel Gndra eller uppdatera informationen i detta dokument. info@ejendals.com
order@ejendals.com

2021-07-01 www.ejendals.com



TEGERA’
TEGERA® 47A

risker for mikroorganismer.

EN IS0 374-1:2016/Type A Skyddshandskar mot kemikalier
och mikroorganismer - Del 1: Terminologi och fordringar pa

Test i enlighet med EN ISO 374-1:2016

Testad kemikalie J K L N O T

Skyddsniva 6 6 2 2 4 6

Degradation % n7 75 933 923 385 313

Skyddsnivaer gillande permeation baseras pa genombrottstider enligt
féljande

Skyddsniva 1 2 8 4 5 6
Minsta tider for genomtréngning

(min) 10 30 60 120 240 480

Definition fér genomtréingning ér lugm/cm?/min

J: n-Heptan (CAS-nummer 142-82-5)

K: Natriumhydroxid 40 % (CAS-nummer 1310-73-2)

L: Svavelsyra 96 % (CAS-nummer 7664-93-9)

0: Ammoniumhydroxid 25% (CAS-nummer 1336-21-6)
P: Viteperoxid 30% (CAS-nummer 7722-84-1)

T: Formaldehyd 37% (CAS-nummer 50-00-0)

prestanda.
c € 0598 Cat.lll
EN 420:2003 EN 388:2016 EN IS0 374-1:2016/Type A
+A1:2009 g 3001X ﬁ JKLNOT
ENIS0O 374-5:2016 er DE:I
PROTECTING HANDS AND FEET
EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Samtliga vérden fér den specificerade produkten Gr angivna utan hdnsyn till felmarginal Phone Jjg (8) 337 228 [1]8
och kan ddrfér variera i férhdllande till enskilda produkters faktiska vérde. Vi férbehéller Fax+46(0) 247
oss rdtten att utan varsel dndra eller uppdatera informationen i detta dokument. info@ejendals.com

order@ejendals.com
2021-07-01 www.ejendals.com



