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TEGERA®  2805  
Syntethandske, nitril, heldoppad, slät doppning, bomull, 
Cat. II, blå, olje- och fettresistent, för allroundarbeten 

EGENSKAPER 
Slitstark 

 
SPECIFIKATION

TYP AV HANDSKE Allroundhandskar, Grovarbetshandskar 

KATEGORI Cat. II 

STORLEKAR (EU)  8,  10 

DOPPNING Heldoppad 

DOPPNINGSMATERIAL Nitril 

FODERMATERIAL Bomull 

SMIDIGHET 4 

GREPPMÖNSTER Slät doppning 

KRAGE MATERIAL Textil 

LÄNGDER 240-270 mm 

FÄRG Blå 

PAR PER BUNT/KARTONG 12/72 

STYCK PER LÅDA 0 

DISPLAY Bulk pack 

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL  Nitril 

SPECIFIKATION INVÄNDIGT MATERIAL Bomull 

STORLEK ART. NR EAN NR

8 2805-8 7392626036581

10 2805-10 7392626280595
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FUNKTIONER 
Olje- och fettresistent, vatten- och oljeavvisande, 
vattenavvisande, fukttålig 
 

MOTVERKAR RISK FÖR 
Nötningsskador, skrubbsår, rivsår, kontakt med smuts, 
kontakt med väta, kontakt med fukt, kontakt med olja och 
fett 
 

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER 
Våta miljöer, fuktiga miljöer, oljiga miljöer, smutsiga miljöer 
 

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 
Byggarbeten, betongarbeten, anläggningsarbeten, 
verkstadsarbeten, installationsarbeten, maskinförararbeten, 
maskinoperatör, gruvarbeten, plåtarbeten, 
markberedningsarbeten, plattsättningsarbeten 
 

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDARBRANSCHER 
Agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, pulp and 
paper, metal fabrication, machinery and equipment, 
MRO, automotive, transportation, utilities, building and 
construction 
 

TYP AV ARBETE 
Medeltungt arbete         Cat. II

TEGERA®  2805  

EN 420:2003 
+ A1:2009  

  EN 388:2016
4X21B  
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         Cat. II

EN 420:2003 
+ A1:2009  

  EN 388:2016
4X21B  

TEGERA®  2805  
EU-TYPKONTROLL 
2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business 
Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland 

 
 BESKRIVNING AV KRAVUPPFYLLNAD 

EN 388:2016 Skyddshandskar mot mekaniska risker

Egenskap Level Achieved (Maximal  
prestanda)

a) Nötningsmotstånd (antal varv) 4 (4)

b) Skärmotstånd (index) X (5)

c) Rivmotstånd (Newton) 2 (4)

d) Punkteringsmotstånd (Newton) 1 (4)

e) Skärmotstånd EN ISO 13997 (N) B (F)

f) Slagdämpning, EN 13594:2015 (P)

 
EN 388 – Provning 
(anger vilka krav som ställs för respektive skyddsnivå).  

Skyddsnivå/Prestandanivå 1 2 3 4 5

a) Nötningsmotstånd (antal varv) 100 500 2 000 8 000  

b) Skärmotstånd (index) 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

c) Rivmotstånd (Newton) 10 25 50 75  

d) Punkteringsmotstånd (Newton) 20 60 100 150  

Skyddsnivå/Prestandanivå A B C D E F

e) Skärmotstånd, EN ISO 13997 (N) 2 5 10 15 22 30 

 

Skyddsnivå/Prestandanivå P

f) Slagdämpning, EN 13594:2015 Pass (Level 1 ≤ 9 kN)

EN 420:2003 + A1:2009 Skyddshandskar - allmänna krav 
och provningsmetoder

EU 2016/425 


