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TEGERA®  84301  
Engangshanske, 0,06 mm nitril, ekstra fingertuppgrep, 
pudderfri, Cat. III, blå, godkjent for mathåndtering, 
ftalatfri, lateksfri, touchscreen, vanntett, for 
presisjonsarbeid 

BETYDNING 
Ekstremt god fingertuppfølelse, ekstra smidig 

 
SPESIFIKASJON

HANSKETYPE Kjemikaliebestandige hansker, 
Engangshansker, Arbeidshansker for presisjonsarbeid 

KATEGORI Cat. III 

STØRRELSER (EU)  7,  8,  9,  10,  11 

IMPREGNERINGSMATERIALE Nitril 

TYKKELSE 0,06 mm 

INNSIDE Pudderfri 

GREPSUTFORMING Ekstra fingertuppgrep 

LENGDER 240 mm 

FARGE Blå 

BOKSER PER KARTONG 10 

ANTALL STYKK PER BOKS 200 

AQL 1.5 

VISNING Eske 
 

STØRRELSE ART. NR. EAN-NR.

7 84301-7 7340118301150

8 84301-8 7340118301174

9 84301-9 7340118301198

10 84301-10 7340118301112

11 84301-11 7340118301136
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ejendals ab
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00  
Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com
order@ejendals.com

TILLEGGSEGENSKAPER 
Beskyttelse mot kjemikalier, godkjent for mathåndtering, for 
tuch screen, ftalatfri, lateksfri, vanntett 
 

MOTVIRKER RISIKO FOR 
Smitte, kontakt med urenheter 
 

VIKTIGSTE BRUKSMILJØER 
Engangsbruk, skitne miljøer 
 

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER 
Finmonteringsarbeid, mathåndtering, matvarehåndtering, 
laboratoriearbeid 
 

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER 
Food processing, HoReCa, service 
 

TYPE ARBEID 
Lett arbeid

      0598        Cat. III

TEGERA®  84301  

EN 420:2003 
+ A1:2009  

  EN ISO 374-1:2016/Type B
JKT  

  EN ISO 374-5:2016

VIRUS   
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      0598        Cat. III

EN 420:2003 
+ A1:2009  

  EN ISO 374-1:2016/Type B
JKT  

  EN ISO 374-5:2016

VIRUS   

TEGERA®  84301  
UNDERSØKELSE EU-TYPE 
0493 Centexbel, Technologiepark 70, BE-9052 Zwijnaarde 
(Gent) Belgium 

 
 KJEMIKALIEMOTSTAND 

 
I henhold til EN 16523-1:2015. For mer informasjon, 
vennligst kontakt Ejendals. 

 
 SAMSVARSBESKRIVELSE 

EN 420:2003 + A1:2009 Vernehansker - Generelle krav og 
testmetoder

EU 2016/425

Egnet for kontakt med mat

EN ISO 374-5:2016 Beskyttelseshansker mot farlige 
kjemikalier og mikroorganismer – Del 5 Terminologi og 
ytelseskrav for mikroorganismerisikoer.

EN ISO 374-1:2016/Type B Beskyttelseshansker mot farlige 
kjemikalier og mikroorganismer – Del 1: Terminologi og 

ytelseskrav for kjemiske risikoer. 

Test i henhold til EN ISO 374-1:2016

Testet kjemikalie J K T

Permeasjonsnivå 3 6 6

Nedbryting % 38,8 -6,8 23,7

Permeasjonsnivåer er basert på følgende gjennombruddstider

Permeasjonsnivå 1 2 3 4 5 6

Minste gjennombruddstid (min) 10 30 60 120 240 480

Definisjon av gjennomtrengningstid i håndflaten på hansken (1ugm/cm²/min)

J: n-Heptan (CAS-nummer 142-82-5)

K: Natriumhydroksid 40 % (CAS-nummer 1310-73-2)

T: Formaldehyd 37% (CAS number 50-00-0)
 


