TEGERA’

TEGERA® 75

Armskydd, skdrskyddsniva D, 13 gg, KEVLAR® fiber,
Lycra®, stalfibertrad, Cat. Il, gul, tal kontaktvarme upp till
100°C, godkénd for mathantering, bulk pack, resar 360°,
for allroundarbeten

EGENSKAPER
Hog kvalitetsniva pa skydd, smidig, slitstark, utmérkt bra
passform, bekvam, luftig, latt

SPECIFIKATION
TYP AV HANDSKE Armskydd
KATEGORI Cat. Il

SKARBESTANDIGHET (EN ISO 13997) Skérskyddsnivé D

SKARBESTANDIGHET (EN ISO 13997) NEWTON-VARDE
194

N TEGERA' > STORLEKAR (EU) 8, 9, 10

FODERMATERIAL 13 gg, KEVLAR® fiber, Lycra®,
Stalfibertrad

KNAPPNING Resar 360°
LANGDER 420-490 mm

FARG Gul

STYCK PER BUNT/KARTONG 6/60
STYCK PER LADA 6

DISPLAY Bulk pack

SPECIFIKATION YTTERMATERIAL Para-aramid, polyester,
stalfibertrad, elastan

STORLEK  ART.NR EANNR

8 75-8 7340118348988
9 75-9 7340118349077
10 75-10 7340118349169

Samtliga vérden fér den specificerade produkten dr angivna utan hdnsyn till felmarginal
och kan ddrfér variera i férhdllande till enskilda produkters faktiska vérde. Vi férbehéller
oss rdtten att utan varsel Gndra eller uppdatera informationen i detta dokument.
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TEGERA’

TEGERA® 75

FUNKTIONER
Tal kontaktvarme upp till 100°C, godkénd for mathantering

MOTVERKAR RISK FOR

Skarskador, nétningsskador, rivsar

HUVUDSAKLIGA ANVANDNINGSMILJOER
Miljéer med risk for skérskador

HUVUDSAKLIGA ANVANDNINGSOMRADEN
Monteringsarbeten, byggarbeten, saneringsarbeten,
verkstadsarbeten, glasindustriarbeten, avsyningsarbeten,
installationsarbeten, maskinoperator, metallarbeten,
lagerarbeten

HUVUDSAKLIGA ANVANDARBRANSCHER

Metal fabrication, machinery and equipment, MRO,
automotive, transportation, building and construction,
logistics

TYP AV ARBETE
Medeltungt arbete
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EU-TYPKONTROLL

TEGERA’
TEGERA® 75

0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07

France

BESKRIVNING AV KRAVUPPFYLLNAD
EN 420:2003 + A1:2009 Skyddshandskar - allm&nna krav

och provningsmetoder

EU 2016/425

EN 388:2016 Skyddshandskar mot mekaniska risker

Egenskap Level Achieved p(::::;;n;al)
a) Nétningsmotstand (antal varv) 2 (4)
b) Skirmotstand (index) X (5)
c) Rivmotstand (Newton) 4 (4)
d) Punkteringsmotstand (Newton) X (4)
e) Skirmotstand EN IS0 13997 (N) D (F)
f) Slagdampning, EN 13594:2015 (P)

EN 388 - Provning

(anger vilka krav som stills fér respektive skyddsniva).

Skyddsniva/Prestandaniva

1 2 3 4 5

a) Ntningsmotstand (antal varv)

100 | 500 | 2000 | 8000

b) Skdrmotstand (index)

12 25 50 100 | 20,0

c) Rivmotstand (Newton)

10 25 50 75

d) Punkteringsmotstand (Newton)

20 60 100 150

Skyddsniva/Prestandaniva

e) Skarmotsténd, EN 1SO 13997 (N)

Skyddsniva/Prestandaniva

P

f) Slagdampning, EN 13594:2015

Pass (Level 1 < 9 kN)

EN 407:2004 Skyddshandskar mot termiska risker (hetta

och/eller brand)

Lamplig for livsmedelshantering
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