TEGERA’

TEGERA® 866

Syntetisk hanske, PU, handflate dyppet, glatt overflate,
13 gg, polyester, Cat. ll, svart, ventilert overside, olje- og
fettbestandig handflate, for presisjonsarbeid

BETYDNING
Smidig, slitesterk, luftig, lett

SPESIFIKASJON

HANSKETYPE Arbeidshansker for presisjonsarbeid
KATEGORI Cat. Il

STORRELSER (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11
IMPREGNERING Handflate dyppet
IMPREGNERINGSMATERIALE PU
FORINGSMATERIALE 13 gg, Polyester
BEVEGELSESFRIHET 5
GREPSUTFORMING Glatt overflate
MANSJETTMODELL Strikket mansjett
LENGDER 220-260 mm

FARGE Svart

ANTALL PAR PER BUNT/ESKE 6/120

VISNING Flerpakning

SPESIFIKASJON YTTERMATERIALE Polyuretan
SPESIFIKASJON MATERIALE PA INNSIDEN Polyester

ST@ORRELSE ART.NR. EAN-NR.

6 866-6 7392626070981
7 866-7 7392626063471
8 866-8 7392626063488
9 866-9 7392626063495
10 866-10 7392626063501
11 866-11 7392626063518

Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan
derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten
til d endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhdndsvarsel.
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c E Cat. Il
EN 420:2003 EN 388:2016
+A1:2009 @ 3121X

Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan
derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten

til @ endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhdndsvarsel.
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TEGERA’

TEGERA® 866

TILLEGGSEGENSKAPER

Vann- og oljeavvisende innerhand

MOTVIRKER RISIKO FOR
Slipeskader, kutt, kontakt med urenheter, kontakt med olje
og fett

VIKTIGSTE BRUKSMILJGER
Skitne miljoer

VIKTIGSTE BRUKSOMRADER

Monteringsarbeid, verkstedsarbeid, finmonteringsarbeid,
inspeksjonsarbeid, installasjonsarbeid, maskinfererarbeid,
lagerarbeid

VIKTIGSTE BRUKSOMRADER
Machinery and equipment, MRO, automotive, transportation,
utilities

TYPE ARBEID
Lett arbeid

PROTECTING HANDS AND FEET
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c € Cat.ll
EN 420:2003 EN 388:2016
+A1:2009 3121X

Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan
derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten
til d endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhdndsvarsel.
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TEGERA’

TEGERA® 866

UNDERSOKELSE EU-TYPE

0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07

France

SAMSVARSBESKRIVELSE

EN 420:2003 + A1:2009 Vernehansker - Generelle krav og

testmetoder

EU 2016/425

EN 388:2016 Vernehansker mot mekaniske skader

Egenskap Oppnadd niva (My:l;lssi:;al
a) Slitasjemotstand (antall omdreininger) 3 (4)
b) Kuttmotstand (indeks) 1 (5)
c) Rivemotstand (Newton) 2 (4)
d) Punkteringsmotstand (Newton) 1 (4)
e) Skjeremotstand EN IS0 13997 (N) X (F)
f) Stotdemping, EN 13594:2015 (P)

EN 388 - Testing

(spesifiserer kravene som gjelder for hvert sikkerhetsniva).

Beskyttelsesniva/Ytelsesniva

i 2 3 4 5

a) Slitasjemotstand (antall omdreininger)

100 | 500 | 2000 | 8000

b) Kuttmotstand (indeks)

12 25 5.0 10,0 | 20,0

c) Rivemotstand (Newton)

10 25 50 75

d) Punkteringsmotstand (Newton)

20 60 100 150

Beskyttelsesniva/Ytelsesniva

e) Kuttmotstand, EN 1ISO 13997 (N)

Beskyttelsesniva/Ytelsesniva

P

f) Stotdemping, EN 13594:2015

Pass (Level 1 < 9 kN)
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