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TEGERA®  465  
Skærebeskyttelseshandske, PU, dyppet på håndfladen, 
blød dypning, snitmodstand niveau D, 18 gg, CRF®-
teknologi, polyester, spandex, stålfibertråd, Cat. II, grå, 
ventileret overhånd, vand- og olieafvisende inderhånd, 
til finmonteringsarbejde 

FORKLARING 
Højt kvalitetsniveau af beskyttelse, god fingerspidsfølelse, 
ekstra smidig, godt greb, åndbar 

 
SPECIFIKATION

HANDSKETYPE Skærebeskyttende handsker 

KATEGORI Cat. II 

CUT RESISTANCE (EN ISO 13997) Snitmodstand niveau D 

CUT RESISTANCE (EN ISO 13997) NEWTON VALUE 17.1 

STØRRELSER (EU)  5,  6,  7,  8,  9,  10,  11,  12 

DYPNING Dyppet på håndfladen 

DYPNINGSMATERIALE PU 

FORINGSMATERIALE 18 gg, CRF®-teknologi, Polyester, 
Spandex, Stålfibertråd 

FINGERSPIDS NIVEAU 5 

GREBDESIGN Blød dypning 

MANCHETDESIGN Strikket manchet 

FARVE Grå 

PAR PR.BUNDT/KARTON 6/60 

STYK PR. ÆSKE 0 

SPECIFIKATION UDVENDIGT MATERIALE Polyurethan 

SPECIFIKATION INDVENDIGT MATERIALE HPPE, polyester, 
elastan, stålfibertråd 

  

STØRRELSE ART. NR. EAN-NR.

5 465-5 7340118339894

6 465-6 7340118324906

7 465-7 7340118324913

8 465-8 7340118324920

9 465-9 7340118324937

10 465-10 7340118324883

11 465-11 7340118324890

12 465-12 7340118340012
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EKSTRA FUNKTIONER 
Til touchkærme, ventileret overhånd, vand- og olieafvisende 
inderhånd 
 

MODVIRKER RISIKO FOR 
Snit/skæreskader, vabler, hudafskrabninger, rivsår, kontakt 
med snavs, kontakt med olie og fedt 
 

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER 
Miljøer med snitrisiko, fugtige miljøer, snavsede miljøer 
 

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER 
Montagearbejde, værkstedsarbejde, metalarbejde, 
pladearbejde, transportarbejde, lagerarbejde 
 

PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER 
Rubber and plastic, glass, bricks, concrete, metal fabrication, 
machinery and equipment, MRO, automotive, transportation, 
logistics 
 

ARBEJDSTYPE 
Let anvendelse

         Cat. II

TEGERA®  465  

EN 420:2003 
+ A1:2009  

  EN 388:2016
4X31D
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TEGERA®  465  
EU-TYPEAFPRØVNING 
2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business 
Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland 


