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TEGERA®  779  
Syntetisk handske, nitrilskum, dyppet på håndfladen, 
sandet overflade, 18 gg, nylon, Cat. II, sort, blå, ekstrem 
tynd, DMF (DMFa)-fri, latexfri, silikonefri, ventileret 
overhånd, vand- og olieafvisende inderhånd, til 
præcisionsarbejde 

FORKLARING 
Ekstrem god fingerspidsfølelse, ekstra smidig, meget god 
pasform, meget luftig 

 
SPECIFIKATION

HANDSKETYPE Handsker til præcisionsarbejde 

KATEGORI Cat. II 

STØRRELSER (EU)  6,  7,  8,  9,  10,  11,  12 

DYPNING Dyppet på håndfladen 

DYPNINGSMATERIALE Nitrilskum 

FORINGSMATERIALE 18 gg, Nylon 

FINGERSPIDS NIVEAU 5 

GREBDESIGN Sandet overflade 

LÆNGDER 210-280 mm 

FARVE Sort, Blå 

PAR PR.BUNDT/KARTON 6/120 

DISPLAY Stor kasse 

SPECIFIKATION UDVENDIGT MATERIALE Nitril 

SPECIFIKATION INDVENDIGT MATERIALE Nylon 

 
 

STØRRELSE ART. NR. EAN-NR.

6 779-6 7340118366562

7 779-7 7340118366654

8 779-8 7340118366746

9 779-9 7340118366838

10 779-10 7340118366920

11 779-11 7340118367019

12 779-12 7340118367101
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EKSTRA FUNKTIONER 
Ventileret overhånd, vand- og olieafvisende inderhånd, 
ekstrem tynd 
 

MODVIRKER RISIKO FOR 
Slidskader, vabler, hudafskrabninger, kontakt med snavs, 
udtørring 
 

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER 
Tørre miljøer, snavsede miljøer 
 

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER 
Finmonteringarbejde 
 

PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER 
Machinery and equipment, MRO, automotive, utilities, 
facilities 
 

ARBEJDSTYPE 
Let anvendelse

         Cat. II

TEGERA®  779  

EN 420:2003 
+ A1:2009  

  EN 388:2016
4121X  
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         Cat. II

EN 420:2003 
+ A1:2009  

  EN 388:2016
4121X  

TEGERA®  779  
EU-TYPEAFPRØVNING 
0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07 
France 

 
 BESKRIVELSE AF OPFYLDELSE AF KRAV 

EN 420:2003 + A1 2009 Beskyttelseshandsker - generelle 
krav og prøvningsmetoder

EU 2016/425

EN 388:2016 Beskyttelseshandsker mod mekaniske risici

Egenskab Opnået niveau (Maks. 
ydeevne)

a) Slidstyrke (antal omdrejninger) 4 (4)

b) Snitbestandighed (indeks) 1 (5)

c) Rivebestandighed (Newton) 2 (4)

d) Stikbestandighed (Newton) 1 (4)

e) Skæremodstand EN ISO 13997 (N) X (F)

f) Slagdæmpning, EN 13594:2015 (P)

 
EN 388 – Afprøvning 
(angiver de krav, der gælder for hvert sikkerhedsniveau). 

Beskyttelsesniveau/Ydelsesniveau 1 2 3 4 5

a) Slidstyrke (antal omdrejninger) 100 500 2 000 8 000  

b) Snitbestandighed (indeks) 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

c) Rivebestandighed (Newton) 10 25 50 75  

d) Stikbestandighed (Newton) 20 60 100 150  

Beskyttelsesniveau/Ydelsesniveau A B C D E F

e) Skæremodstand, EN ISO 13997 (N) 2 5 10 15 22 30 

 

Beskyttelsesniveau/Ydelsesniveau P

f) Slagdæmpning, EN 13594:2015 Pass (Level 1 ≤ 9 kN)

TILTRO TIL TEKSTILER Testet for sundhedsskadelige stoffer 
efter Oeko-Tex® Standard 100 


