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TEGERA®  191  
Lærhanske, vinterforet, oksenarv av høyeste kvalitet, 
Thinsulate™ 200g, Cat. II, svart, hvit, forsterket tommel, 
vanntett, snørelås, for allroundarbeid 

BETYDNING 
God fingertuppfølelse, smidig, slitesterk, godt grep, svært 
god passform, svært varm 

 
SPESIFIKASJON

HANSKETYPE Kuldeisolerende hansker 

KATEGORI Cat. II 

STØRRELSER (EU)  7,  8,  9,  10,  11,  12 

MATERIALE I HÅNDFLATEN Oksenarv av høyeste kvalitet 

OVERSIDEMATERIALE Oksenarv av høyeste kvalitet 

FÔRING Vinterforet 

FÔRINGSMATERIALE Thinsulate™ 200g 

CLO 3,3 m²·K/W 

BEVEGELSESFRIHET 2 

MANSJETTMODELL Forlenget sikkerhetsmansjett 

MANSJETTMATERIALE Tekstil 

FESTING Snørelås 

LENGDER 342-396 mm 

FARGE Svart, Hvit 

ANTALL PAR PER BUNT/ESKE 3/30 

ANTALL STYKK PER BOKS 0 

VISNING Krok med håndtak 

SPESIFIKASJON YTTERMATERIALE Lær, polyester, naturlig 
lateks 

SPESIFIKASJON MATERIALE I MELLOMDEL Polyetylen 

SPESIFIKASJON MATERIALE PÅ INNSIDEN Polyester 

aquathan®    

STØRRELSE ART. NR. EAN-NR.

7 191-7 7340118354927

8 191-8 7340118355047

9 191-9 7340118301457

10 191-10 7392626075979

11 191-11 7340118301396

12 191-12 7340118301419
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TILLEGGSEGENSKAPER 
Ekstra lang, forsterket tommel, vanntett 
 

MOTVIRKER RISIKO FOR 
Slipeskader, blemmer, skrubbsår, kutt, kontakt med 
urenheter, kontakt med væte, kontakt med fukt, kontakt 
med kulde 
 

VIKTIGSTE BRUKSMILJØER 
Utendørs, kalde miljøer, våte omgivelser, fuktige miljøer, 
krevende miljø 
 

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER 
Fiske, fiskeindustriarbeid, jakt, marint arbeid, 
militærtjeneste, lagerarbeid 
 

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER 
Transportation, building and construction, logistics 
 

TYPE ARBEID 
Middels tungt arbeid

         Cat. II

TEGERA®  191  

EN 420:2003 
+ A1:2009  

  EN 388:2016
2232X  

  EN 511:2006
331  

EN 511 cl. 5.2 
Flexibility behavior (-20°C): Pass  

EN 511 cl. 5.4 
Extreme cold flexibility (-50°C): Pass  
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         Cat. II

EN 420:2003 
+ A1:2009  

  EN 388:2016
2232X  

  EN 511:2006
331  

EN 511 cl. 5.2 
Flexibility behavior (-20°C): Pass  

EN 511 cl. 5.4 
Extreme cold flexibility (-50°C): Pass  

TEGERA®  191  
UNDERSØKELSE EU-TYPE 
2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business 
Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland 

 
 SAMSVARSBESKRIVELSE 

EN 420:2003 + A1:2009 Vernehansker - Generelle krav og 
testmetoder

EU 2016/425

EN 388:2016 Vernehansker mot mekaniske skader

Egenskap Oppnådd nivå (Maksimal 
ytelse)

a) Slitasjemotstand (antall omdreininger) 2 (4)

b) Kuttmotstand (indeks) 2 (5)

c) Rivemotstand (Newton) 3 (4)

d) Punkteringsmotstand (Newton) 2 (4)

e) Skjæremotstand EN ISO 13997 (N) X (F)

f) Støtdemping, EN 13594:2015 (P)

 
EN 388 – Testing 
(spesifiserer kravene som gjelder for hvert sikkerhetsnivå).  

Beskyttelsesnivå/Ytelsesnivå 1 2 3 4 5

a) Slitasjemotstand (antall omdreininger) 100 500 2 000 8 000  

b) Kuttmotstand (indeks) 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0

c) Rivemotstand (Newton) 10 25 50 75  

d) Punkteringsmotstand (Newton) 20 60 100 150  

Beskyttelsesnivå/Ytelsesnivå A B C D E F

e) Kuttmotstand, EN ISO 13997 (N) 2 5 10 15 22 30 

 

Beskyttelsesnivå/Ytelsesnivå P

f) Støtdemping, EN 13594:2015 Pass (Level 1 ≤ 9 kN)

EN 511:2006 Vernehansker mot kulde 


