
Helforet sikkerhedsstøvle til meget kolde eller glatte miljøer. PU-behandlet læder, kunstpels og
Thinsulate -for holder fødderne beskyttet under alle forhold. Den olie- og varmebestandige Vibram
Arctic Grip-sålen giver udemærket greb, og JALAS  komposit-tåhætte, sømværn i stål og dobbelt
støddæmpingszoner i PORON  XRD  holder fødderne beskyttet under barske forhold.
Sikkerhedsklasse S3.
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FORKLARING

Højeste kvalitetsniveau af
beskyttelse
Ekstremt godt greb
Meget god pasform
Ekstra komfortabel
Ekstra varm
Ekstra god støddæmpning
Let

EKSTRA FUNKTIONER

ProNose tåslidsforstærkning
Øskener
Varmebestandig ydersål
Oliebestandig ydersål
Antistatiske egenskaber
Foret støvleskaft
Bred foldet pløs
Ekstra snørebånd
Sne lås
Ankelstøtte
Refleks
Antistatisk/ATEX
Vandafvisende

Lynlås
Dobbelte støddæmpningszoner
Opfylder kravene i IEC 61340-5-1 (ESD)

STØVLER/STØVLETTER

1378

EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO  ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR For yderligere
information

2022-10-30 Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold

til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i

dette dokument uden varsel.

ejendals.com



MODVIRKER RISIKO FOR
tåskader, sømpenetration, antistatisk, kontakt med kulde,
glidning

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER
udendørs, glatte miljøer, kolde miljøer, krævende miljøer

SPECIFIKATION

TYPE Sikkerhedssko, Støvler/Støvletter
SØMVÆRNETS MATERIALE Stål
PASFORM Normal
KOLLEKTION HEAVY DUTY
OVERDELENS MATERIALE PU-behandlet læder
PRONOSE-MATERIALE PU
TÅVÆRNETS MATERIALE Komposit
FORETS MATERIALE Polyesterpels, Thinsulate
INDERSÅL FX2 Winter
INDERSÅLMATERIALE Tekstil, Aluminiumsfolie, Blød
E.V.A, Elektrisk ledende polyestertråd, Merinould,
Dobbelte stødabsorberende zoner i Poron  XRD
MELLEMSÅLENS MATERIALE PU-mellemsål
YDERSÅLENS MATERIALE Gummiydersål
LUKNING Snørebånd
FARVE Sort, Blå
NETTOVÆGT (STR. 42) 1,74 kg
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OVERHOLDELSE
EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

ÖNORM Z 1259 DGUV 112-191

EGENSKABER
Antistatiske
egenskaber

Oliebestandig
ydersål

ProNose
tåslidsforstærkning

ESD Tåværn i komposit Ergothan
støddæmpningssystem

Sømværn i stål Varmebestandig
ydersål

Vandafvisende

Vintermodel Lynlås

STØRRELSE ART. NR EAN

35 1378-35 6408487506222

36 1378-36 6408487506239

37 1378-37 6408487506246

38 1378-38 6408487506253

39 1378-39 6408487506260

40 1378-40 6408487506277

41 1378-41 6408487506284

42 1378-42 6408487506291

43 1378-43 6408487506307

44 1378-44 6408487506314

45 1378-45 6408487506321

46 1378-46 6408487506338

47 1378-47 6408487506345

48 1378-48 6408487506352
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