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For ytterligere
informasjon

FOR EN REKKE BRANSJER, MED BOA®

En komfortabel, sertifisert og pen yrkessko for en rekke ulike jobber i forskjellige bransjer.
Stotdempende saler i flere lag gir personlig beskyttelse. Overmateriale i fullnarvet skinn. Den

strompeaktige konstruksjonen gir bedre komfort. Skoen er ESD-sertifisert for ekstra beskyttelse av

folsomt elektronisk utstyr. Testet og godkjent med tanke pa sklisikring. Unisex-modell.

BETYDNING

Ekstremt godt grep

Svaert god passform

Ekstra behagelig

Ekstra god stotdemping

Lett

Hoyt kvalitetsniva pa beskyttelsen

TILLEGGSEGENSKAPER

Doble stetdempingssoner

| henhold til IEC 61340-5-1(ESD)
Oljebestandig yttersale
Antistatiske egenskaper

Lav vekt

Vannavvisende laer

BOA® Fit System
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Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan

derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til &
endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhandsvarsel.

ejendals.com
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MOTVIRKER RISIKO FOR

vrikningsskader, skliing, belastningsskader

VIKTIGSTE BRUKSMILJZER

utendars, innenders, kontormiljger, helarsbruk, glatte
miljger, torre miljger, rene miljoer

VIKTIGSTE BRUKSOMRADER

overvakings- og politiarbeid, vaktmesterarbeid, hotell- og
restaurantarbeid, helseomsorg, omsorgsarbeid,
servicearbeid, kontorarbeid, butikkarbeid

VIKTIGSTE BRUKSOMRADER
horeca, service, retail

SPESIFIKASJON

TYPE Yrkessko, Lavsko

PASSFORM Normal

KOLLEKSJON SPOC

MATERIALE FOR OVERDEL Narvet laer
FORMATERIALE Polyester

INNERSALE FX2 Pro SpOc

INNERSALEMATERIALE Tekstil, Myk E.V.A, Elektrisk
ledende polyestertrad, Doble stetdempingssoner i Poron®
XRD®

MELLOMSALEMATERIALE EVA
YTTERSALEMATERIALE Nitril-yttersale

LUKKING BOA® Fit System

FARGE Svart

NETTOVEKT (STR. 42) 0,74 kg
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STORRELSE | ART.NR. EAN

35 5352-35 6408487508608
36 5352-36 6408487508745
37 5352-37 6408487508738
38 5352-38 6408487508721

39 5352-39 6408487508714
40 5352-40 6408487508707
4 5352-41 6408487508691

42 5352-42 6408487508684
43 5352-43 6408487508677
44 5352-44 6408487508660
45 5352-45 6408487508653
46 5352-46 6408487508646
47 5352-47 6408487508639
48 5352-48 6408487508622
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