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For yderligere
information

LAV MODEL MED VENTILATION OG SN@REBAND

Denne sikkerhedssko i lav model med de nedvendige egenskaber til de fleste arbejdssituationer,
sasom semvaern i PTC-tekstil, tdkappe i aluminium og Vibram®-ydersal i nitrilgummi. Mellemsélen og
JALAS FX3 Supreme-indersalen samt en sokkelignende pasform giver optimal komfort. PORON®
XRD"-stadabsorbering forebygger skader i fod og ryg. Overdelen har netdakkede ventilationshuller
for at holde fedderne kelige og forhindre partikler i at komme ind i skoene.

FORKLARING EKSTRA FUNKTIONER

Ekstra god steddaempning
Ekstremt godt greb

° Dobbelte staddampningszoner
°

e Meget god pasform
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Opfylder kravene i IEC 61340-5-1 (ESD)
Varmebestandig ydersal
Oliebestandig ydersal

Antistatiske egenskaber

Ekstra komfortabel
Meget luftig
Ergonomisk formet

Bled

Specialdesignede detaljer
Ventilationsnet

Polsteret skaftekant
Ventilerende indersal
Stabilizator

Uden animalske materialer
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Alle veerdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold
til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at aendre eller opdatere informationen i
dette dokument uden varsel.
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MODVIRKER RISIKO FOR
taskader, sempenetration, antistatisk
PRIMARE ANVENDELSESOMRADER

udenders, indendere, milijger med risiko for ydersal
penetration, terre miljger, rene miljger, varme miljoer

SPECIFIKATION

TYPE Sikkerhedssko, Sko

SOMVARNETS MATERIALE Plasmabehandlet tekstil
(PTC)

PASFORM Normal

KOLLEKTION Exalter

OVERDELENS MATERIALE Mikrofiber, Tekstil
TAVZAERNETS MATERIALE Aluminum

FORETS MATERIALE Polyester

INDERSAL FX3 Supreme

INDERSALMATERIALE Tekstil, Bled E.V.A, Hard E.V.A,
Elektrisk ledende polyestertrad, Neo foam, Dobbelte
stedabsorberende zoner i Poron® XRD®
MELLEMSALENS MATERIALE PU-mellemsal
YDERSALENS MATERIALE Gummiydersal

LUKNING Snereband

FARVE Sort, Gren

NETTOVAGT (STR. 42) 1,27 kg

OVERHOLDELSE
c E EN IS0 20345:2011
S1,P, SRC, HRO
ASTMF2413-18 AP DGUV 112191
M/I/C o
SD35PR
EGENSKABER

@ ESD Antistatiske Ergothan
D egenskaber steddempningssystem
Tavaerni Oliebestandig Varmebestandig
aluminium ydersal ydersal
Stabilizator / Semvarn i
plasmabehandlet

tekstil (PTC)

STORRELSE | ART.NR EAN

34 9915-34 6408487513176
35 9915-35 6408487513183
36 9915-36 6408487513190
37 9915-37 6408487513206
38 9915-38 6408487513213

39 9915-39 6408487513220
40 9915-40 6408487513237
41 9915-41 6408487513244
42 9915-42 6408487513251

43 9915-43 6408487513268
44 9915-44 6408487513275
45 9915-45 6408487513282
46 9915-46 6408487513299
47 9915-47 6408487513305
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